
亲爱的伙伴：

这封信是通知您威纶通科技即将停止生产与供应以下型号产品：

停止生产机型
最后接单日期
(yyyy/mm/dd)

最后出货日期
(yyyy/mm/dd)

建议升级机型

MT8150iE2 2022/11/18 2023/02/20 cMT2159X

iE 系列已上市多年，其产品规格及功能已渐渐无法满足市场需求。在此预告 MT8150iE2 即将停产的信息，并

建议升级为相同开孔尺寸的旗舰型 HMI - cMT2159X。

cMT2159X 搭载高效能四核心 CPU、3D 图形处理器，与 MT8150iE2 相比，拥有更优异的性能及图形处理能力。

此外，cMT2159X 内置双以太网接口与丰富的串行接口配置，能满足更多元的工业应用需求。无论是软件还是硬件

规格，cMT X 系列都比 iE 系列产品更好，我们相信用户能受惠于机型升级所带来的整体系统性能与稳定性升级的

效益。

MT8150iE2 与建议升级机型的主要产品规格差异表：
即将停产机型

MT8150iE2

建议升级机型

cMT2159X

显示器 15” WVA

分辨率/色彩 1024 x 768 / 16.2M

存储器 闪存（Flash）: 256MB, 内存（RAM）: 256MB 闪存（Flash）: 4GB, 内存（RAM）: 1GB

处理器 32-bit RISC 600MHz 四核心 RISC 中央处理器

USB
Host: USB 2.0 x 1

Client: USB 2.0 x 1
Host: USB 2.0 x 1

以太网接口 10/100 Base-T x 1
LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1

LAN 2: 10/100 Base-T x 1

串行接口
COM1: RS-232 4W / RS-485 2W/4W

COM3: RS-485 2W

Con.A: COM1 RS-485 2W/4W,

COM3 RS-485 2W

Con.B: COM1 RS-232 4W,

COM3 RS-232 2W*



MPI 有 无

RS-485 双重隔离保护 有 无

声音输出 无
内置单声道喇叭

Audio Line Out - 3.5 mm jack x 1

功耗 1.2A@24VDC 1.3A@24VDC

外形尺寸WxHxD 366 x 293 x 57 mm 366 x 293 x 48.2 mm

开孔尺寸 352 x 279 mm

重量 约 2.82 kg 约 2.74 kg

软件
Weincloud Dashboard (无), EasyAccess 2.0 (选购) Dashboard (选购), EasyAccess 2.0 (选购)

CODESYS® 无 选购

为回馈用户的支持，威纶通科技将持续呈现给每一位用户最佳的产品方案。对于以上产品停止生产而造成您的不便，
威纶通科技诚挚地感谢您的理解，同时也希望这份通知可以降低您的困扰。若您对于此停止生产通知的内容有任何问题，
请联络我们的销售/技术/商务人员，谢谢。


